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 استاندارد ملي ايران

1-9118 

  تجديد نظر اول

  



ب  

   خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 اهم بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206امه شماره سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي ن
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،سازمان كارشناسان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شـرايط  جهتو با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري
نـويس   پـيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي يها Ĥنسازم نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به ظرخواهين براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند هعلاق يها Ĥنسازم و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  رد و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و ستا 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از ، كشور

 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  تانداردسازمان ملي اس

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 استاندارد، اجبـاري  عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و ها Ĥنسازم خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسـات  و ها Ĥنسازم گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تتأييد صلاحي نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سـنجش،  وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي ها آن عملكرد

   .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي ردهاياستاندا سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

  

                                                
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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ز  

  ش گفتاريپ

  
 –براي كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي  مدفون در خاك يگذار لولهي ها سامانه– ها پلاستيك "استاندارد

 آن سينو شيپ كه" ، اتصالات و سامانهها لولهي ها ويژگي: 1قسمت  -)PVC-U( سي صلب وي پي

هزار و  يك در و شده نيتدو و هيته رانيا يقات صنعتيتحق و سازمان استاندارد توسط مربوط يهاونيسيدركم
 گرفته قرار بيتصو مورد 00/00/1394 مورخ شيميايي وپليمر استاندارد يمل تةيكم اجلاس چهارصدمين

 يصنعت قاتيتحق و استاندارد مقررات مؤسسة و نيقوان اصلاح قانون 3 مادة كي بند استناد به نكيا است،
   . دشويمنتشر م رانيا يمل استاندارد انعنو به ،1371 ماه بهمن مصوب ران،يا

خـدمات،   و علوم ع،يصنا نةيزم در يجهان و يمل يها شرفتيپ و تحولات با يهماهنگ و يهمگام حفظ يبرا
ن يا ليتكم و اصلاح يبرا كه يشنهاديپ هر و شد خواهد نظر ديتجد لزوم مواقع در رانيا يمل ياستانداردها
ن، يبنـابرا  .تگرف ـ خواهد قرار توجه مورد مربوط يفن ونيسيكم در نظر ديجدت هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده يمل ياستانداردها دنظريتجد نيآخر از همواره ديبا
وينيل  كشي پلي لوله، اتصالات و سيستم لوله -ها  پلاستيك( 1386سال  9118استاندارد ملي ايران به شماره 

و  تجديـدنظر ) هـا  ويژگـي  –ي بدون فشار در تخليه فاضلاب زيرزمينورد مصرف م - )PVC-U(كلريد سخت 
   .شود مياين استاندارد جايگزين آن 

  
   :است ريز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد نيا ةيته يبرا كه يمنبع و ماخذ

  
BS EN 1401-1:2009, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage 
and sewerage – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications 
for pipes, fittings and the system  
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براي كاربردهاي فاضلاب و  مدفون در خاكي گذار لولهي ها سامانه  – ها پلاستيك

، اتصالات و اه لولهي ها ويژگي: 1قسمت  -)PVC-U( سي صلب وي پي –زهكشي ثقلي

   سامانه

  

  و دامنه كاربرد هدف   1

سي صلب  وي يپ يگذار لوله هاي ها، اتصالات و سامانه لوله الزامات تعيين ن استاندارد،يهدف از تدوين ا   
)PVC-U( و زهكشي  2فاضلابآوري و انتقال  جمع منظور براي كاربردهاي مدفون در خاك به 1جداره تك

  : ثقلي تحت شرايط زير است
  )Uكاربرد  ناحيه( با فاصله بيش از يك مترساختمان بناي بيرون از ) الف
  . )UDناحيه كاربرد ( بيرون از بناي ساختمان با فاصله كمتر از يك متر )ب
  

عنوان مرز شبكه فاضلاب ساختماني و شبكه فاضلاب شهري درنظر گرفته  معمولا سيفون يا حوضچه اتصال به - 1يادآوري 

  9119- 1ملي ايران شماره  محسوب شده و الزامات آن مطابق با استاندارد BDلادست سيفون، ناحيه كاربرد بخش با. شود مي
  . است) بپيوست (
  

  . شوند پارامترهاي آزمون ارائه مي در اين استاندارد،شده ي آزمونِ اشاره ها روشهمچنين، براي 
و الزامات مربوط به رنگ و  گرفتهي سفتي را در بر ها ها و رده طيفي از اندازه هاي اسمي، سري، اين استاندارد

   .دهد ها را نيز ارائه مي افزودني
  

برعهده  ها آنو درنظر گرفتن الزامات خاص  در چارچوب اين استاندارد ها ويژگيمسؤوليت انتخاب مناسب اين  -2يادآوري 

   .است كاربر نهايي
  

ي ها محل، جداره تكسي صلب  وي پي 3و اتصالات ها لهلوبراي  ]CEN/TS 1401-2 ]1همراه با اين استاندارد 
ي مدفون گذار لولهي ها سامانهي از جنس ساير مواد براي با اجزاي ها آني اتصال ها محلبا هم و  ها آناتصال 

  . آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي ثقلي كاربرد دارد منظور جمع در خاك به
  . داراي مادگي يكپارچه يا بدون آن كاربرد داردفوم نشده  سي صلب وي پيي ها لولهاين استاندارد براي 

ساخته  يا لوله ساز از قطعات تزريقي صورت دست تزريقي توليد يا بهگيري  به روش قالب توانند مياتصالات 
  . شوند

 جپيوست ده در استانداردهاي محصول ارائه ش مطابق باي كه گذار لولهسامانه  اجزاي، اتصالات و ساير ها لوله -3يادآوري 

و اتصالات  ها لولهبا  توانند ميباشند،  15جدول و الزامات  6الزامات ابعاد محل اتصال ارائه شده در بند  مطابق با اگرهستند، 

   .اين استاندارد استفاده شوند مطابق با
  

                                                
1- Solid wall 
2- Sewerage 
3- Fittings 



  2

    يمراجع الزام  2

ب آن ين ترتيبد. ارجاع شده است ها آنن استاندارد به ياست كه در متن ا يمقررات ير حاويز يمدارك الزام   
  .شود مين استاندارد محسوب ياز ا يمقررات  جزئ

آن  يبعد ينظرها ديتجد و ه هاياصلاح ارجاع داده شده باشد، خ انتشاريتار ذكر با يكه به مدرك يدرصورت   
همواره  ع شده است،ارجا ها آنخ يتار كه بدون ذكر يمدارك مورد در .ستيران نيا يمل ن استاندارديا نظر مورد
  .مورد نظر است ها آن يبعد يه هاينظر و اصلاح دين تجديآخر
   :است ين استاندارد الزاميا ير براياستفاده از مراجع ز   
 –سي سخت  وي هاي پي پايه حلالي براي اتصال لوله هاي چسب، 1174استاندارد ملي ايران شماره  2-1

  هاي آزمون ها و روش ويژگي
تعيين  -پلاستيكي  اجزاي -گذاري  ي لولهها سامانه –ها پلاستيك، 2412د ملي ايران شماره استاندار 2-2

   ابعاد
 -تعيين دماي نرمي ويكات -لوله و اتصالات گرمانرم -ها  پلاستيك، 2414استاندارد ملي ايران شماره  2-3

  روش آزمون
ي غير اسفنجي ها پلاستيكعيين چگالي ي تها روش -  ها پلاستيك، 7090-1استاندارد ملي ايران شماره  2-4
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2-32 CEN/TS 14541, Plastics pipes and fittings for non-pressure applications - 
Utilisation of non-virgin PVC-U, PP and PE materials 

2-33 EN 14680, Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems - 
Specifications  
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– Specifications 

  يم اختصاري، نمادها و علافيتعار و اصطلاحات  3

   .رود كار مي به زير ، نمادها و علايم اختصاريدر اين استاندارد، اصطلاحات و تعاريف

  فياصطلاحات و تعار  1- 3

   و  11373-1 ايران شماره ملي استانداردارائه شده در  فيو تعار علاوه بر اصطلاحاتدر اين استاندارد، 
ISO 472 رود يكار م به زين ريزف يو تعارت اصطلاحا.   

3 -1-1    

  كاربرد ناحيهكد 

كاربردي است كه براي آن به  ناحيهمنظور نشان دادن  و اتصالات به ها لوله گذاري نشانهكد مورد استفاده در 
  : اند صورت زير درنظر گرفته شده

به آن متصل  شهري فاضلاب سامانهساختمان كه بناي با فاصله بيش از يك متر از  اي ناحيهكد براي : U) الف
  ؛ شود مي
و اتصالات در خاك مدفون  ها لولهساختمان كه بناي يك متر از حداكثر با فاصله  اي ناحيهكد براي : UD)  ب

  . دنشو ساختمان متصل مي داخلشده و به سامانه فاضلاب 
  

   .نيز وجود داردگرماي فاضلاب اف، خاك اطرسوي ، علاوه بر نيروهاي خارجي از UDدر ناحيه كاربرد  –يادآوري 

3 -1-2    

   1اسمياندازه 

DN  
با ابعاد توليد، بر  عدد گرد شده مناسب تقريبا برابر، كه يگذار لوله سامانه 2اجزاييك از  هر عددي يگذار نام

   .گيرد شوند را در بر نمي مي ينام گذار 3رزوهي كه با اندازه ، اجزاياين تعريف. است، متر ميلي حسب

3 -1-3    

  اسمياندازه 

DN/OD  
  . است يقطر خارج مرتبط با، اسمياندازه 

                                                
1- Nominal size 
2- Components 
3- Thread 
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3 -1-4    

  اسميخارجي قطر 

dn  

  . اختصاص يافته است، DN/OD اسميك اندازه يبه  كه ،متر ميليبرحسب  ،خارجي مشخصقطر 

3 -1-5    

   يقطر خارج

de  

كه با  ،است 1دار ينرنتهاي اطه از سراسر سطح مقطع لوله يا قطر خارجي در هر نق ي شدهگير اندازهمقدار 
   .شود ميتر گرد  به سمت رقم بزرگ متر ميلي 1/0دقت 

3 -1-6    

   ين قطر خارجيانگيم

dem  

با يتقر( πدر هر سطح مقطع تقسيم بر عدد دار  ينرانتهاي محيط بيروني يك لوله يا  ي شدهگير اندازهمقدار 

   .شود ميتر گرد  م بزرگبه سمت رق متر ميلي 1/0كه با دقت  ،است )142/3برابر با 

3 -1-7    

  حداقل ميانگين قطر خارجي 

dem,min  

  . حداقل مقدار قطر خارجي تعيين شده براي يك اندازه اسمي مشخص است

3 -1-8    

  حداكثر ميانگين قطر خارجي 

dem,max  

  . حداكثر مقدار قطر خارجي تعيين شده براي يك اندازه اسمي مشخص است

3 -1-9    

   مادگيداخلي ميانگين قطر 

dsm  

   .هاي قطر داخلي مادگي در يك سطح مقطع است ميانگين حسابي تعداد اندازه

3 -1-10    

   2يدوپهن

   .است اتصال يا نريلوله تفاوت بين حداكثر و حداقل قطر خارجي اندازه گيري شده در يك سطح مقطع از 

                                                
1- Spigot end 
2- Out of roundness (Ovality) 
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3 -1-11    

  ديواره اسميضخامت 

en  

 مطابق باترموپلاستيكي  اجزايبراي  ، كهيگذار لوله سامانه جزايايك از  هرضخامت ديواره عددي  يگذار نام
   .شود مين ابي متر ميليبوده و برحسب ) emin( برابر با حداقل ضخامت مجاز ديواره در هر نقطه اين استاندارد،

3 -1-12    

  واره يضخامت د

e  

 يكه با دقت، يگذار لوله امانهس اجزاييك از  هرگيري شده ضخامت ديواره در هر نقطه از محيط  مقدار اندازه
   .شود ميگرد  تر بزرگبه سمت رقم  2412مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 

3 -1-13    

  حداقل ضخامت ديواره 

emin  

   .است يگذار لوله سامانه اجزاييك از  هرضخامت ديواره در هر نقطه از محيط تعيين شده مقدار حداقل 

3 -1-14    

  واره ين ضخامت ديانگيم

em  

در  كه در فواصل منظم از محيط و گيري شده ضخامت ديواره است ير اندازهميانگين حسابي تعدادي از مقاد
گيري شده  كه شامل حداقل و حداكثر مقادير اندازه طورياند؛  قرار گرفته مورد نظريك سطح مقطع از جزء 

   .باشنددر آن سطح مقطع ضخامت ديواره 

3 -1-15    

  ت ديواره ضخامميانگين حداكثر 

em,max  

  . گذاري است سامانه لوله اجزايضخامت ديواره هر يك از  ميانگينحداكثر 

3 -1-16    

    1استاندارد ينسبت ابعاد

SDR  
به  )dn( اسميتقريباً برابر با نسبت قطر خارجي مناسب ، كه عدد گرد شده عددي سري يك لوله يگذار نام

  .است) en(ديواره  اسميضخامت 

                                                
1- Standard dimension ratio 
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3 -1-17    

   1اسمي اي حلقهسفتي 

SN  
انجام  kN/m2 يك لوله يا اتصال كه با توجه به سفتيِ تعيين شده برحسب اي حلقهگذاري عدديِ سفتي  نام
يك لوله يا اتصال  اي حلقهمناسب بوده و نشانگر حداقل سفتي عدد گرد شده  ،اسمي اي حلقهسفتي . شود مي

  .  است

3 -1-18    

   2مواد بكر

ها لازم است،  كه درمعرض هيچ كاربرد يا فرايندي، به غير از آنچه براي توليد آن 3همواد به شكل پودر يا دان
   .ها اضافه نشده است نيز به آن 5يا بازيافت شده 4اند؛ و هيچگونه مواد فرايند شده قرار نگرفته

  
   .شوند بكر محسوب مي مواد همچنان  7ها دانه و رنگ 6هايي مانند پايداركننده كردن افزودني پس از اضافه  –يادآوري 

3 -1-19    

   8داخلي مواد فرايند شده

هاي حاصل از  ها و اتصالات برگشتيِ استفاده نشده و نيز پليسه ها، ناوداني لوله از حاصلتميز  ضايعاتي مواد
گيري تزريقي يا  ها و اتصالات، كه قبلا توسط خود توليدكننده در فرآيندهايي از قبيل قالب توليد لوله

  . ها معلوم باشد كه دچار تخريب نشده و فرمولاسيون آن اند، طوري ن فرآيند شدهاكستروژ

3 -1-20    

   9بيروني مواد فرايند شده

  :هاي زير هستند موادي كه به يكي از شكل
 ها هاي حاصل از توليد لوله ها و اتصالات برگشتيِ استفاده نشده و نيز پليسه لوله از مواد ضايعاتي حاصل - الف

  .اند اي ديگر فرايند شده ت، كه قبلا توسط توليد كنندهو اتصالا
ها و  سي صلب به غير از لوله وي استفاده نشده از جنس پيبرگشتيِ  محصولات از مواد ضايعاتي حاصل -ب

  . اند اتصالات، صرفنظر از مكاني كه توليد شده

3 -1-21    

  مواد بازيافت شده 

                                                
1- Nominal ring stiffness 
2- Virgin material 
3- Granule 

4- Reprocessable material 
5- Recyclable material 
6- Stabilizer 
7- Pigment 
8- Own reprocessable material 
9- External reprocessable material 
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  :هاي زير هستند موادي كه به يكي از شكل
  .ها و اتصالات استفاده شده كه تميز و آسياب يا خرد شده باشند لوله از مواد ضايعاتي حاصل - الف
ها و  سي صلب به غير از لوله وي استفاده شده از جنس پي آسياب محصولات از مواد ضايعاتي حاصل -ب

  . اتصالات، كه تميز و آسياب يا خرد شده باشند

  نمادها  2- 3

   .رود ير به كار ميز يدر اين استاندارد، نمادها
A   :طول درگيرشدن   
a   :پوشش جانبي محيطي كمربند انشعاب  
C   :عمق قسمت درزگيري   

de   : قطر خارجي  

dem   :ميانگين قطر خارجي  

dn   :اسمير خارجي قط  

dsm   :ميانگين قطر داخلي مادگي   

d3   :ر داخلي شيار مادگيقط  

e  : ضخامت ديواره  

em  :مت ديوارهميانگين ضخا  

emin  :ضخامت ديواره حداقل   

en  : ديواره اسميضخامت  

e2  : مادگي ضخامت ديواره  

e3  : دار در ناحيه شيارضخامت ديواره  

f  : عرض شيار مادگي  

H  : طول پخ  

L  : پوشش محوري كمربند انشعاب  

l  :طول مؤثر لوله  

L1  : طول نري  

L2  : طول مادگي چسبي  

M  : طول نريِ درپوش  

R  :1بدون ناحيه مرده شعاع اتصال  

Z  :اتصال طول طراحي   

                                                
1- Swept fitting 
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α  :زاويه اسمي اتصال   

ρ  :چگالي  

  يم اختصاريعلا  3- 3

DN   :اندازه اسمي  

DN/OD   : قطر خارجي مرتبط با اسمياندازه   

PVC-U  :سي صلب وي پي   

S  :سري لوله  

SDR  :نسبت ابعادي استاندارد  

SN  : اسمي اي حلقهسفتي   

TIR  :رخ صحيح ضربه ن  
  

  مواد  4

  كليات  4-1

هايي براي تسهيل توليد اجزايي مطابق با  باشد كه به آن افزودني) PVC-U( سي صلب وي پيمواد اوليه بايد 
  . شود الزامات اين استاندارد اضافه مي

، مقدار چگالي بايد 7090- 1مطابق با استاندارد ملي ايران شماره ) ρ(گيري چگالي لوله يا اتصال  پس از اندازه
  . قرار گيرد kg/m3 1500 ≤ ρ ≤ kg/m3 1390در محدوده 

حداقل  تزريقي بايداتصال  برايدرصد جرمي و  80لوله بايد حداقل براي در فرمولاسيون  سي وي پيميزان 
ن با درنظر گرفت 10237- 5استاندارد ملي ايران شماره  يسي برمبنا وي درصد پي. درصد جرمي باشد 85

استاندارد ملي ايران شماره سي مطابق با  وي پي، ميزان درصورت اختلاف نظر. محدوده چگالي تعيين شود
 . شود تعيين مي 16040

    
ها و اتصالات در فضايي مسقف بدون تابش نور خورشيد، استفاده از افزودني ضد پرتو  درصورت انبارش لوله –يادآوري 

براي اطمينان از اثربخشي افزودني ضد پرتو . استالزامي  آنغيراينصورت استفاده از ولي درنيست؛  الزامي )UV( فرابنفش

  . انجام شود GJ/m2 7با شدت تابش تجمعي  18474فرابنفش، آزمون هوازدگي بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 
  
  مواد لوله   4-2

هاي مواد لوله بايد  ، مشخصه1 ده در جدوله شداد و پارامترهاي پس از انجام آزمون مطابق با روش آزمون
  . باشد 1مطابق با الزامات داده شده در جدول 

  . دمواد بايد به شكل لوله آزمون شو
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  ها لوله اوليه موادمشخصات  -1جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

 در مدت آزمون هيچ  مقاومت به فشار داخلي
  نبايد رخ دهد اي  نقيصه

 نوع الف يا ب  وش هاي انتهاييدرپ

استانداردهاي 
ايران  ملي

  هاي شماره
1-12181  

  و
2-12181  

  آزاد  يابي آرايش
  h 1    مدت زمان تثبيت شرايط

 3 تعداد آزمونه ها

 آب در آب نوع آزمون

 Cº 60  دماي آزمون

  h 1000     مدت زمان آزمون

  MPa 10 تنش محيطي 

  

  

  واد اتصالات م  4-3

هاي مواد اتصالات  ، مشخصه2پس از انجام آزمون مطابق با روش آزمون و پارامترهاي داده شده در جدول 
  . باشد 2بايد مطابق با الزامات داده شده در جدول 

  . داكسترود شده يا تزريقي آزمون شو مواد بايد با فرمولاسيون واقعي و به شكل لوله
بجز الزامات (مطابق با الزامات اين استاندارد  هايي ساز بايد از لوله اتصالات دست ساز يا قطعات اتصالات دست
صلب مطابق با الزامات مواد، مكانيكي و فيزيكي اين  سي وي پيشده  گيري و يا قطعات قالب) ضخامت ديواره

  . ساخته شوند استاندارد
  

  مواد اوليه اتصالاتمشخصات  -2جدول 

  روش آزمون  ي آزمونپارامترها  الزامات  مشخصه

مقاومت به 
  فشار داخلي

در مدت آزمون هيچ 
  اي نبايد رخ دهد  نقيصه

 نوع الف يا ب  درپوش هاي انتهايي

استانداردهاي 
ملي ايران 

  هاي شماره
1-12181  

  و
2-12181  

  ابعاد
 mm110 ≤  dn≤  mm50  

 mm5 ≤  e≤  mm3  
  mm140 تر از  مساوي يا بزرگ  طول آزاد براي لوله تزريقي

  آزاد  آرايش يابي
  h 1    مدت زمان تثبيت شرايط

 3 تعداد آزمونه ها

 آب در آب نوع آزمون

 Cº 60 دماي آزمون

  h 1000    مدت زمان آزمون

  MPa 3/6 تنش محيطي 

  

  استفاده از مواد غير بكر    4-4

  . اتصالات بايد فقط از آميزه بكر توليد شوند
فرايند شده  موادها مجاز نيست؛ ولي استفاده از  استفاده از مواد فرايند شده بيروني و بازيافت شده در لوله

  : ها فقط تحت شرايط زير مجاز است درصد وزني در لوله 5داخلي به ميزان حداكثر 
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  باشد؛  11مواد فرايند شده بايد مطابق با جدول ) VST(شوندگي ويكات  دماي نرم - الف
  .شود يكسان باشد سي كه همراه با آن استفاده مي وي فرمولاسيون مواد فرايند شده با مواد پي -ب

  سي  وي پيغير  اجزايمواد براي   4-5

  كليات     5-1- 4

در صورتي كه استاندارد ملي . ي بايد مطابق با استانداردهاي ملي مرتبط باشندگذار لولهسامانه  اجزايتمام 

  . المللي مرتبط استفاده كرد توان از استاندارد هاي بين يوجود نداشته باشد، م

بايد ) از قبيل الاستومرها و هرگونه جزء فلزي(سازنده مورد استفاده در ساخت يا مونتاژ اتصال  اجزايمواد و 

همچنين تحت . هاي داخلي و بيروني مقاوم باشند ي در مقابل محيطگذار لولهسامانه  اجزايهمانند ساير 

مطابق با اين استاندارد كه قرار است  سي صلب وي پيبايد حداقل برابر با لوله  ها آنير، ميانگين عمر شرايط ز

  : استفاده شود، باشد ها آنهمراه با 

  حين انبارش؛ ) الف

  ي؛ گذار لولهتحت تأثير سيال جاري درون سامانه ) ب

  . با درنظر گرفتن عوامل محيطي و شرايط بهره برداري) پ

سي صلب وي پيبايد حداقل به اندازه الزامات آميزه سي  وي پيغير  اجزايميزان كارايي مواد براي  الزامات 

  . گيرانه باشد ي سختگذار لولهبراي سامانه 

هستند نبايد بر كارايي لوله تأثيري  سي صلب وي پيساير مواد مورد استفاده در اتصالات كه در تماس با لوله 

  . زايي تنشي شوند غاز تركمنفي گذاشته يا منجر به آ

  فلزي ياجزا  5-2- 4

  . مستعد خوردگي بايد بطور مناسب محافظت شوند ياجزا تمام

، بايد اقداماتي به منظور جلوگيري از شود ميدر تماس با رطوبت استفاده  1كه از مواد فلزي نامشابه هنگامي

  . خوردگي گالوانيكي انجام شود

  الاستومرها  5-3- 4

 ايران شماره مورد استفاده براي توليد درزگيرها برحسب كاربرد بايد مطابق با استاندارد مليمواد الاستومري 

بندي مقاومت شيميايي الاستومر درمقابل سيال فاضلاب و گازهاي حاصل از آن بايد  رده. باشند 7491- 1

   .باشد 1از گونه  ISO TR 7620مطابق با 

                                                
1- Dissimilar 
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   قطعات نگهدارنده حلقه درزگير   5-4- 4

نگه  سي صلب وي پيقطعاتي ساخته شده از پليمرهايي به غير از با استفاده از  توانند ميهاي درزگير  حلقه

   . باشند 9هاي اتصال مطابق با الزامات داده شده در بند  كه محل شرطي ؛ بهداشته شوند

  ساير مواد  5-5- 4

  . داشته باشند اتصال تأثير منفيمحل نبايد بر كارايي بلند مدت ها يا روانسازها  گريس

  مشخصات كلي  5

  وضعيت ظاهري  1- 5

تميز، ، صاف آن، بايد سطوح داخلي و خارجي شود ميمشاهده  نمايي بدون بزرگو اتصالات  ها لولهكه  هنگامي
  . شود مي استاندارد با اين انطباقسطحي باشد كه مانع  نواقصساير و  ، تاول، ناخالصيشيار، حفرهعاري از 

   .لوله باشندعمود بر محور صاف برش خورده و بايد  ي لولهانتهادو هر 

  رنگ  2- 5

  . باشد يكنواختها و اتصالات بايد كاملا  ديواره لوله رنگ

خاكستري مات يا ) RAL 8023تقريبا (متمايل به نارنجي  اي قهوهو اتصالات  ها لولهرنگ شود  توصيه مي

  . باشد )RAL 7037تقريبا (

  اتصالات طراحي  3- 5

) در صورت وجود(سامانه، درزگيرها  اجزايكه هنگام مونتاژ آن با لوله يا ساير باشد  طوريال بايد طراحي اتص

  . جابجا نشوند
  

  مشخصات هندسي  6

  كليات  1- 6

گيري  صورت اختلاف نظر، اندازهدر .شودگيري  اندازه 2412 ايران شماره د مليابعاد بايد مطابق با استاندار
، )Cº )2 ± 23ساعت در دماي  4س از توليد و تثبيت شرايط به مدت حداقل ساعت پ 24ابعاد بايد حداقل 

  . انجام شود
  

ها لزوما  شكل. شوند هاي داده شده در اين استاندارد، شماتيك بوده و براي نشان دادن ابعاد مربوط استفاده مي شكل –يادآوري 

  . توليدشده نيستند اجزاينشانگر 
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  ها لولهابعاد   2- 6

  ر خارجيقط     1- 2- 6

  . دباش 3بايد مطابق با جدول ) dem(خارجي  ميانگين قطر
  

  )متر ميليبرحسب (ميانگين قطرهاي خارجي   - 3جدول 

  ين قطر خارجيانگيم  اسمي يقطر خارج  )1اسمياندازه 

DN/OD dn dem,min dem,max  
110  110  0/110  3/110  
125  125  0/125  3/125  
160  160  0/160  4/160  
200  200  0/200  5/200  
250  250  0/250  5/250  
315  315  0/315  6/315  

)355(  355  0/355  7/355  
400  400  0/400  7/400  

)450(  450  0/450  8/450  
500  500  0/500  9/500  
630  630  0/630  1/631  

)710(  710  0/710  2/711  
800  800  0/800  3/801  

)900(  900  0/900  5/901  
1000  1000  0/1000  6/1001  
1200  1200  0/1200  0/1202  
1400  1400  0/1400  2/1402  
1600  1600  0/1600  5/1602  

  . اند هاي اسمي غير ترجيحي در داخل پرانتز نشان داده شده اندازه) 1

  

  دوپهني     2- 2- 6

   . باشد dn  ×024/0تر از  شود، بايد مساوي يا كوچك گيري مي دوپهني، كه بلافاصله پس از توليد اندازه

  ها لوله مؤثرطول   3- 2- 6

از مقداري كه توسط توليدكننده اظهار شده  لوله نبايد) l(، طول مؤثر 1گيري مطابق با شكل  پس از اندازه

  . كمتر باشد
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  ها طول مؤثر لوله - 1 شكل

  ايجاد پخ  4- 2- 6

و  2برحسب كاربرد، شكل (نسبت به محور لوله باشد   45˚تا  15˚ درصورت ايجاد پخ، زاويه پخ بايد بين

  ). مشاهده شود 8و جدول  7يا شكل  5جدول 

  . باشد eminي لوله بايد حداقل يك سومِ ضخامت ديواره باقيمانده در انتها

  ضخامت ديواره   5- 2- 6

مجاز است؛  emin  ×2/1حداكثر ضخامت ديواره تا . باشد 4بايد مطابق با جدول  )e( ضخامت ديواره
  . باشد em,maxمساوي يا كمتر از ) em(كه ميانگين ضخامت ديواره  شرطي به
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برابر يا بيشتر  emكه  شرطي درصد مجاز است؛ به 5تا  emin ، كاهش)و بيشتر U )200 DNكاربرد  ناحيهبراي 

گيري مطابق با  اي پس از اندازه ها، سفتي حلقه در اين حالت. باشد 4داده شده در جدول  eminاز مقادير 

  . بايد مساوي يا بيشتر از مقدار اسمي باشد 11436استاندار ملي ايران شماره 
  

  . استفاده شود 4داده شده در جدول  eminبه سفتي لوله، مقادير براي محاسشود  توصيه مي  –ييادآور
  

  )متر ميليبرحسب ( ها لولهضخامت ديواره  -4جدول 

اندازه 

  اسمي

DN/OD  

  )1ضخامت ديواره

51 SDR 41 SDR 34 SDR 

 kN/m2 برحسب SN، ) 2اي اسمي سفتي حلقه

2 SN  4 SN  8 SN 

emin emax  emin emax  emin  emax 

110  - -   --  2/3  8/3  2/3  8/3  
125   --   --  2/3  8/3  7/3  3/4  
160  2/3  8/3  0/4  6/4  7/4  4/5  
200  9/3  5/4  9/4  6/5  9/5  7/6  
250  9/4  6/5  2/6  1/7  3/7  3/8  
315  2/6  1/7  7/7  7/8  2/9  4/10  

)355(  0/7  9/7  7/8  8/9  4/10  7/11  
400  9/7  9/8  8/9  0/11  7/11  1/13  

)450(  8/8  9/9  0/11  3/12  2/13  8/14  
500  8/9  0/11  3/12  8/13  6/14  3/16  
630  3/12  8/13  4/15  2/17  4/18  5/20  

)710(  9/13  5/15  4/17  4/19  8/20  2/23  
800  7/15  5/17  6/19  8/21  4/23  8/26  

)900(  6/17  6/19  0/22  4/24   --   --  
1000  6/19  8/21  5/24  2/27   --   --  

  .  اند هاي اسمي غير ترجيحي در داخل پرانتز نشان داده شده اندازه) 1
  . توان استفاده كرد شود، مي سي صلب وارد نمي وي فقط براي كاربردهايي كه بار خاك مستقيما بر لوله پي SN 2از ) 2

  

  ابعاد اتصالات  3- 6

   قطر خارجي     3-1- 6

   .باشد 3 نري بايد مطابق با جدول) dem(ميانگين قطر خارجي 
  . باشد 2-2-6بايد مطابق با الزامات داده شده در بند  نري اتصال دوپهني
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  طول طراحي     3-2- 6

  . )18تا  13و  11تا  8هاي  شكل( كننده اعلام شودبايد توسط توليداتصالات ) Z(هاي طراحي  طول
  

استاندارد ملي  .كنترل كيفيت نيست براي ها استفاده شده و كمك به طراحي قالب منظور به) Z(ي طراحي ها طول –ييادآور

 19594- 1ايران شماره 
  . شودبه عنوان راهنما استفاده  دتوان مي ]2[

  ضخامت ديواره      3-3- 6

درصدي ضخامت  5كاهش . باشد 4جدول  مطابق بابدنه يا نري اتصالات بايد ) emin(حداقل ضخامت ديواره 
يا برابر  بايدمقابل هم ي  راين حالت، ميانگين دو ضخامت ديوارهد. مجاز است 1سمبهديواره ناشي از جابجايي 

  . باشد 4شده در جدول  داده اديربيش از مق
متصل  اجزايي هر يك از  انتقال بين دو اندازه اسمي استفاده شود، ضخامت ديواره براياتصال يا تبديل  اگر

در اين حالت، تغيير تدريجيِ ضخامت . رد باشدالزامات مربوط به اندازه اسمي مورد كارب مطابق باشونده بايد 
شكل (ضخامت ديواره پوشش كمربند انشعاب . ديواره بدنه اتصال از يك ضخامت ديواره به ديگري مجاز است

  ). 4جدول (مورد نظر دهانه ورودي باشد  SDRي  بايد مساوي يا بيش از حداقل ضخامت ديواره) 18
موضعي  طور از طريق فرايند ساخت به تواند ميساز، به غير از نري و مادگي،  ضخامت ديواره اتصالات دست

شده در  داده e3,min مطابق بامورد نظر  SDRحداقل ضخامت ديواره بدنه اتصال براي  كه شرطي بهتغيير كند؛ 
  . باشد 6جدول 

  ها نريو  ها مادگيابعاد   4- 6

  الاستومري اي حلقههاي داراي درزگير  مادگيها و  نري     1- 4- 6

  ها طولقطرها و       1-1- 4- 6

برحسب (باشند  5جدول  مطابق بابايد  ها نريداراي درزگير الاستومري و  هاي مادگيي ها طولقطرها و 
  ). 4يا  3، 2هاي  شكلكاربرد، 

مؤثر  بايد تا نقطه درزگيري Cو حداكثر مقدارِ  Aهاي درزگير محكم نگه داشته شوند، حداقل مقدارِ  اگر حلقه
گيري  ، اندازه)و درصورت امكان توسط سازمان تاييدكننده پذيرفته شده(كه توسط توليدكننده تعيين شده 

  . اين نقطه بايد امكان درزگيري كامل را فراهم كند). 4شكل (شود 
 كه شرطي به؛ مجاز است ها و نري الاستومري اي حلقهي داراي درزگير ها مادگيهاي مختلف براي  طرح
  . باشند 15شده در جدول  دادهالزامات  مطابق بااي اتصال ه محل

  
  

  

                                                
1- Core shift 
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  )متر ميليبرحسب (  ها نريو  هاي داراي درزگير الاستومري مادگيي ها طولقطرها و  -5جدول 

  )1اسمياندازه 
 يقطر خارج

  نري  )2 مادگي  اسمي

DN/OD dn dsm,min  Amin
  

Cmax  L1,min  H 4(  
110  110  4/110  32  26  60  6  
125  125  4/125  35  26  67  6  
160  160  5/160  42  32  81  7  
200  200  6/200  50  40  99  9  
250  250  8/250  55  70  125  9  
315  315  0/316  62  70  132  12  

)355(  355  1/356  66  70  136  13  
400  400  2/401  70  80 3(  150  15  

)450(  450  4/451  75  80 3(  155  17  
500  500  5/501  80  80 3(  160  18  
630  630  9/631  93  95 3(  188  23  

)710(  710  1/712  101  109 3(  210  28  
800  800  4/802  110  110 3(  220  32  

)900(  900  7/902  120  125 3(  245  36  
1000  1000  0/1003  130  140 3(  270  41  

  . اند هاي اسمي غير ترجيحي در داخل پرانتز نشان داده شده اندازه) 1
  .طراحي شده است m 6طول مؤثر اي با  مادگي براي لوله) 2
CALواقعيِ لازم را مطابق با معادله  L1,minاگر توليدكننده در مستندات، ) 3 += minmin,1  اعلام كند، مقادير بالاترC  مجاز

  .است
  . ، مقادير تقريبي است15˚پس از ايجاد پخ ) 4
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  :راهنما

A  گيريطول در   
C   عمق ناحيه درزگيري  
de  خارجي نري  قطر  
ds   مادگي  داخليقطر  
e   ضخامت ديواره  

e2   ضخامت ديواره مادگي  
e3   ضخامت ديواره شيار مادگي  
L1   طول نري  

   الاستومري اي حلقهي اتصال داراي درزگير ها محلبراي ها  و نري ها مادگيكلي ابعاد  - 2شكل 

  

  
  الاستومري اي حلقهگير داراي درز يها مادگي هاي شيار براي حنمونه اي از طر -3شكل 

  

  
  ي نقطه مؤثر درزگيريگير اندازهمثالي از  - 4شكل 
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  ها مادگي ي ديوارهها ضخامت      1-2- 4- 6

  . باشد 6، به غير از دهانه مادگي بايد مطابق با جدول )2شكل ( e3و  e2، ها مادگيهاي ديواره  ضخامت
دراين حالت، ميانگين . مجاز استقالب  سمبهناشي از جابجايي  e3و  e2ي ها ضخامتدرصدي  5كاهش 
  . باشد 6در جدول  شده داده مقاديراز  تر بزرگيا  مساويبايد  هم ديواره مقابلدو ي ها ضخامت

، ضخامت ديواره )5شكل (گيرد  ي نگهدارنده درجاي خود قرار مي ي درزگير توسط درپوش يا حلقه اگر حلقه
ي نگهدارنده  ديواره مادگي و ضخامت ديواره درپوش يا حلقه در اين ناحيه بايد از طريق جمع كردن ضخامت

  . هاي متناظر در يك سطح مقطع محاسبه شود در مكان
  

  )متر ميليبرحسب ( ها مادگيي ديواره ها ضخامت - 6جدول 

اندازه 

  اسمي

DN/OD 

  )1ضخامت ديواره

51 SDR 41 SDR 34 SDR 

 kN/m2 برحسب SN، ) 2اي اسمي سفتي حلقه

2 SN 4 SN  8 SN 

e2,min e3,min e2,min e3,min e2,min e3,min 

110   --   --  9/2  4/2  9/2  4/2  
125   --   --  9/2  4/2  4/3  8/2  
160  9/2  4/2  6/3  0/3  3/4  6/3  
200  6/3  0/3  4/4  7/3  4/5  5/4  
250  5/4  7/3  5/5  7/4  6/6  5/5  
315  6/5  7/4  9/6  8/5  3/8  9/6  

)355(  3/6  3/5  8/7  6/6  4/9  8/7  
400  1/7  0/6  8/8  4/7  6/10  8/8  

)450(  0/8  6/6  9/9  3/8  9/11  9/9  
500  9/8  4/7  1/11  3/9  2/13  0/11  
630  1/11  3/9  9/13  6/11  6/16  8/13  

)710(  6/12  5/10  7/15  1/13  7/18  6/15  
800  1/14  8/11  7/17  7/14  1/21  6/17  

)900(  0/16  2/13  8/19  5/16   --   --  
1000  8/17  7/14  0/22  4/18   --   --  

  .  اند هاي اسمي غير ترجيحي در داخل پرانتز نشان داده شده اندازه) 1
  . توان استفاده كرد شود، مي سي صلب وارد نمي وي فقط براي كاربردهايي كه بار خاك مستقيما بر لوله پي SN 2از ) 2
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  دارندهي داراي درپوش يا حلقه نگهها مادگيمثالي از محاسبه ضخامت ديواره  - 5شكل 

  

شكل Oهاي داراي حلقه درزگير  ابعاد مادگي      1-3- 4- 6
1  

باشد  7متر و كمتر بايد مطابق با جدول  ميلي dn (710(هاي داراي حلقه درزگير با قطر اسمي  مادگيابعاد 
  . براي قطرهاي بالاتر، ابعاد بايد توسط توليدكننده داده شود). 6شكل (

  

  )متر برحسب ميلي(  شكل Oحلقه درزگير  هاي داراي ابعاد مادگي - 7جدول 

  )1اسمياندازه 
 يقطر خارج

  شيار  مادگي  اسمي

DN/OD dn dsm,max  Bmin
  

d3,min  d3,max  fmin
  

fmax
  

110  110  9/110  6  3/120  3/121  1/9  1/11  
125  125  9/125  7  1/137  2/138  4/10  6/12  
160  160  0/161  9  8/173  0/175  7/11  1/14  
200  200  1/201  12  6/215  0/217  0/13  8/15  
250  250  0/252  18  9/272  5/274  5/19  7/26  
315  315  3/317  20  9/338  9/340  8/20  4/28  

)355(  355  5/357  22  0/383  2/385  5/22  5/30  
400  400  8/402  24  1/427  5/429  1/24  6/32  

)450(  450  5/453  26  2/480  8/482  0/27  3/36  
500  500  5/503  28  2/533  0/536  9/29  9/39  
630  630  9/633  34  6/669  0/673  4/34  4/46  

)710(  710  1/714  38  8/753  0/757  0/39  1/52  

  .  اند هاي اسمي غير ترجيحي در داخل پرانتز نشان داده شده اندازه) 1

  

                                                
1- O-ring 
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  شكل Oداراي حلقه درزگير هاي  مادگي ابعاد پايه براي -6شكل 

  ها و نري چسبي يها مادگي     2- 4- 6

  ها  قطرها و طول      1- 2- 4- 6
  ). 7شكل (باشد  8جدول  مطابق بابايد  ها و نري ها مادگي هاي قطرها و طول

موازي يا تقريبا  مادگياگر طرح . توليدكننده بايد طرح مادگي را از نظر مخروطي يا موازي بودن اعلام كند
؛ درغير در كل طول مادگي اعمال شود بايد) dsm(موازي است، حداقل و حداكثر ميانگين قطر داخلي مادگي 

   .، اعمال شودسمتهر  در 0˚ 30ʹ  مخروطيِمادگي با حداكثر زاويه  وسط در ميانهبايد به نقطه  اينصورت
  

  )متر برحسب ميلي(ها   و نري چسبيهاي  هاي مادگي قطرها و طول -8جدول 

  اسمياندازه 
 يقطر خارج

  نري  )1 مادگي  اسمي

DN/OD dn dsm,min  dsm,max  L2,min  L1,min  H 2(  
110  110  2/110  6/110  48  54  6  
125  125  2/125  7/125  51  61  6  
160  160  3/160  8/160  58  74  7  
200  200  4/200  9/200  66  90  9  

    .گيري شود طول مادگي بايد تا ريشه مادگي اندازه) 1
  . ، مقادير تقريبي است15˚پس از ايجاد پخ ) 2
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  :راهنما

de  خارجي نري  قطر  
ds   مادگي  داخليقطر  
e   ضخامت ديواره  

e2   ضخامت ديواره مادگي  
L1  طول نري   

L2  طول مادگي  

  هاي اتصال چسبي ها براي محل ها و نري ابعاد مادگي -7شكل 
  

  ها ديواره مادگيهاي  ضخامت      2- 2- 4- 6

   ).7شكل (باشد  6بايد مطابق با جدول ) e2( ها هاي ديواره مادگي ضخامت

  انواع اتصالات  5- 6

نيز مجاز  تهاي اتصالا طرحساير . ارائه شده استاتصالات  رايج انواعنمونه هايي از  ،22الي  8هاي  شكلدر 
  . است
  ) 11يا  10، 9، 8شكل هاي (ها  خم) الف

  ؛ )]2[ 19594- 1استاندارد ملي ايران شماره (بدون ناحيه مرده و داراي ناحيه مرده ) 1
  .يمادگ -و مادگيمادگي  -نري) 2

  . باشد 90˚تا  87˚ 30ʹو  45˚، 30˚، 15˚ تواند مي) α(زاويه اسمي 
  ). 12 شكل( 1سازهاي لغزشي سازها و جفت جفت) ب
  ). 13شكل ( 2ها كاهنده) پ
  : )17يا  16، 15، 14هاي  شكل(هاي كاهنده  انشعابو  3ها انشعاب) ت

                                                
1- Slip coupler 
2- Reducer 
3- Branch 
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  ؛ )]2[ 19594- 1ارد ملي ايران شماره استاند(بدون ناحيه مرده و داراي ناحيه مرده ) 1
  .مادگي -مادگي و مادگي -نري) 2

  .باشد 90˚تا  87˚ 30ʹو  45˚ تواند مي) α(زاويه اسمي 
  ). 18شكل ( كمربندهاي انشعاب)  ث

فقط اگر ) 1
3

2

1

2
≤

n

n

d

d  باشد، زاويه اسمي)α (باشد؛  90˚تا  87˚ 30ʹتواند  مي  

 50ترتيب برابر با  به 200و  160، 125، 110هاي اسمي  براي اندازه) Lmin(حداقل پوشش محوري ) 2
  متر است؛  ميلي 80متر و  ميلي 70متر،  ميلي 60متر،  ميلي

نبايد كمتر از نصف  جانبي ششمتر، پو ميلي 315تر از  براي كمربندهاي با قطر خارجي اسمي كوچك) 3
  محيط باشد؛ 

 80نبايد كمتر از ) a(جانبي ، پوشش و بالاتر متر ميلي 315 اسميربندهاي با قطر خارجي براي كم) 4
  .باشدمتر  ميلي

  
   . است α(، ˚45( ترجيحيزاويه  – 1يادآوري 

  
  . )5جدول ( است Cmax + 10، برابر با متر ميلي، برحسب )Mmin(حداقل طول نري ): 19شكل (ها  درپوش) ج
 

مان مبنا هشد، بايد بين توليدكننده و خريدار توافق شود و شناسايي نيز بر هاي اسمي لازم با اگر ساير زاويه – 2 ييادآور
   .انجام شود

  

  
  )داراي ناحيه مرده(خم با يك مادگي  - 8شكل 
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  )داراي ناحيه مرده(خم تمام مادگي  - 9شكل 

  

  
  )بدون ناحيه مرده(خم با يك مادگي  -10شكل 
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  )بدون ناحيه مرده(خم تمام مادگي  -11شكل 

  
  

  
  جفت ساز -12شكل 
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  كاهنده - 13شكل 

  

  
  )داراي ناحيه مرده( انشعاب -14شكل 
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  )داراي ناحيه مرده(انشعاب تمام مادگي  -15شكل 

  

  
  )بدون ناحيه مرده(كاهنده  انشعاب - 16شكل 
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  )بدون ناحيه مرده(كاهنده تمام مادگي  انشعاب - 17شكل 

  
  كمربند انشعاب -18شكل 

  
   پوشدر -19شكل 
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  مشخصات مكانيكي  7

  ها لولهمشخصات مكانيكي   7-1

  الزامات كلي  1-1- 7

، با استفاده از پارامترهاي نشان داده شده 9آزمون مشخص شده در جدول  آزمون مطابق با روش پس از انجام

  . باشد 9شده در جدول  دادهمشخصات مكانيكي لوله بايد مطابق با الزامات 
  

  ها ولهلمشخصات مكانيكي  -9جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

سفتي 
  )1اي حلقه

SDR:   SN≤  kN/m 51براي 
22  

  SDR:   SN≤  kN/m24 41براي 
  SDR:   SN≤  kN/m28 34براي 

  )Cº )2 ± 23  دماي آزمون

 استاندارد ملي
  ايران شماره

11436  

 قطر داخلي درصد 3  تغيير شكل

    :سرعت تغييرشكل براي
 mm200 ≤  dn≤  mm110   mm/min)25/0 ± 5(  
 mm400 ≤  dn<  mm200   mm/min)5/0 ± 10(  
 mm710 ≤  dn<  mm400   mm/min)1 ± 20(  
 mm710  > dn

 mm/min %)5± di03/0(  

ضربه به 
روش 
  گرد ساعت

 %10 ≤  TIR و حالت الف استاندارد
  11438ملي ايران شماره 

  Cº 0  دماي تثبيت شرايط

 استاندارد ملي
  ايران شماره

11438  

 يا هوا آب  محيط تثبيت شرايط

 d 90  نوع ضربه زن

    : وزن ضربه زن براي
 mm110  = dn kg 0/1  
 mm125  = dn  kg 25/1  
 mm160  = dn  kg 6/1  
 mm200  = dn kg 0/2  
 mm250  = dn kg 5/2  
 mm315 ≥  dn kg 2/3  

  :ارتفاع سقوط ضربه زن براي

 mm110  = dn mm 1600  
 mm125 ≥  dn  mm 2000  

1 (di شود تعيين مي 11436 ايران شماره مطابق با استاندارد ملي .  

  

  تكميليالزامات   1-2- 7

، شود مي انجام -Cº 10در دماي زير  معمولا كارگذاري و اجراكه  نواحيدر  ها لولهدر صورت استفاده از 
 ها لولهدر اين حالت،  .برآورده سازند را 10جدول  مطابق با روش پلكانيبه بايد الزامات آزمون ضربه ها  لوله
   .شوند گذاري نشانه 16يخ، مطابق جدول -يك نشان كريستالبا بايد 
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  ها مشخصات مكانيكي تكميلي لوله - 10جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

ضربه به 
روش 
  پلكاني

 mm1 ≥  H50  

  m5/0 حداكثر يك شكست زير 

  - Cº 10  دماي تثبيت شرايط

استاندارد ملي 
  ايران شماره

11437  

 d 90  نوع ضربه زن

    : وزن ضربه زن براي
 mm110  = dn  kg 4  
 mm125  = dn  kg 5  
 mm160  = dn  kg 8  
 mm200  = dn  kg 10  
 mm250 ≥  dn  kg 5/12  

  مشخصات مكانيكي اتصالات  7-2

با استفاده از پارامترهاي نشان داده  11آزمون مشخص شده در جدول  يها روشآزمون مطابق با  پس از انجام

  . باشد 11شده در جدول  دادهبايد مطابق با الزامات  اتصالات، مشخصات مكانيكي شده
  

  مشخصات مكانيكي اتصالات - 11جدول 

  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه
روش 

  آزمون

سفتي 
  اي حلقه

51SDR:  SN≤ kN/m براي
2 2   

  41SDR :  SN≤  kN/m24براي 
  34SDR :  SN≤ kN/m2 8براي 

  

  )Cº )2 ± 23  دماي آزمون

استاندارد 
ملي 
ايران 
  شماره

14776  

  درصد 4  تغيير شكل

    :سرعت تغييرشكل براي

 mm200 ≤  dn<  mm110   mm/min)25/0 ± 5(  

 mm400 ≤  dn<  mm200   mm/min)5/0 ± 10(  

 mm710 ≤  dn<  mm400   mm/min)1 ± 20(  

 mm710  > dn  mm/min %)5± di03/0(  

انعطاف 
پذيري يا 
استحكام 

  )1مكانيكي

اي از شكاف، ترك،  هيچ نشانه
  جدايش و يا نشتي مشاهده نشود

  min 15  مدت زمان آزمون

ISO 
13264  

  mm 170  )2حداقل جابجايي 
 يا

    :براي )2حداقل گشتاور
 mm250 ≤  [DN]   × [DN]3 × 10-6 kNm15/0  
 mm250  >  [DN]   × [DN] kNm01/0  

استحكام 
   ضربه

آزمون (
  )سقوط

  بدون آسيب

  Cº 0  دماي تثبيت شرايط
استاندارد 

ملي 
ايران 
  شماره

16039  

    : ع سقوط برايارتفا
 mm110  = dn  mm 1000  
 mm125  = dn  mm 1000  
 mm160  = dn mm 500  
 mm200  = dn  mm 500  

  دهانه مادگي محل ضربه
حلقه يا درپوش نگهدارنده حلقه درزگير به عنوان يك . ساز ساخته شده از بيش از يك قطعه كاربرد دارد فقط براي اتصالات دست) 1

  . شود ميگرفته ننظر  قطعه در
  . ، بين حداقل جابجايي و حداقل گشتاور يكي انتخاب شودقابليت اجرابرحسب ) 2
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  مشخصات فيزيكي  8

    ها لولهمشخصات فيزيكي   8-1

با استفاده از پارامترهاي نشان داده  12آزمون مشخص شده در جدول  يها روشآزمون مطابق با  پس از انجام

  . باشد 12شده در جدول  دادهالزامات  مطابق با ، مشخصات فيزيكي لوله بايدشده
  

  ها لولهمشخصات فيزيكي  - 12جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

شوندگي ويكات  دماي نرم
)VST (  

 Cºتر از  مساوي يا بزرگ

79  
  2414ملي ايران شماره  استاندارد 

ملي ايران  استاندارد 
  2414شماره 

  )1برگشت طولي

 5تر از  كوچكي يا مساو
  درصد

  
لوله نبايد داراي حباب يا 

  ترك شود 

  Cº 150  دماي آزمون
ملي ايران  استاندارد 
   17614شماره 

  مايع، روش الف

    :وري براي مدت زمان غوطه
 mm8 ≤  e  min 15  
 mm8 >  e  min 30  

  يا

  Cº 150  دماي آزمون
ملي ايران  استاندارد 
   17614شماره 
  هوا، بروش 

    : وري براي مدت زمان غوطه
 mm4 ≤  e  min 30  
 mm16 ≤  e < mm4  min 60  
 mm16  > e

 min 120  

   )2كلرومتان مقاومت به دي
  )درجه ژل شدن(

عدم وجود تهاجم به هيچ 
  )3بخشي از سطح ازمونه

ملي ايران  استاندارد  )Cº )1 ± 15  دماي آزمون
  min 30  وري  مدت زمان غوطه  10609شماره 

روش ( )2محوره آزمون كشش تك
  )آزمون جايگزين درجه ژل شدن

حداكثر تنش مساوي يا 
  MPa 45تر از  بزرگ

  mm/min )1 ± 5( ISO 6259-1  سرعت آزمون
ملي ايران  استاندارد 

كرنش شكست مساوي يا   17140- 2شماره 
  درصد 80تر از  بزرگ

 )Cº )2 ± 23  دماي آزمون

 )2،4 كالريمتري روبشي تفاضلي
)DSC) ( روش آزمون جايگزين

  ) درجه ژل شدن

مساوي  Bدماي آغاز نقطه 
  Cº 185 تر از يا بزرگ

 4  تعداد آزمونه
ملي ايران  استاندارد 

  19316- 1شماره 

   .در صورت اختلاف نظر، روش بستر مايع بايد استفاده شود) 1
هاي ايمني و سلامت، توسط توليدكننده براي كنترل توليد كارخانه  مقررات ملي يا خط مشيهاي آزمون جايگزين با توجه به  روش) 2

  .  شوند انتخاب مي
  . شوند تهاجم درنظر گرفته  نبايد باشد، متر ميلي 2از  كمتر مجزاهاي  ترين بعد لكه اگر بزرگ) 3
  . ترل توليد كارخانه درنظر گرفته نشده استاين آزمون براي كن. بايد استفاده شود DSC در صورت اختلاف نظر، روش) 4
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  مشخصات فيزيكي اتصالات  8-2

با استفاده از پارامترهاي  14و  13هاي آزمون مشخص شده در جداول  پس از انجام آزمون مطابق با روش

ا ساز بايد مطابق ب شده براي اتصالات دست گيري ، مشخصات فيزيكي اتصالات يا قطعات قالبنشان داده شده

  .  باشد 14و  13الزامات داده شده در جداول 

 12و  10هاي مورد استفاده بايد مطابق با الزامات ارائه شده در جداول  ها، لوله توليدشده از لوله براي اتصالات

  .باشند

  مشخصات فيزيكي اتصالات -13جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

شوندگي  دماي نرم
   )VST(ويكات 

  2414ملي ايران شماره  استاندارد   )Cº 77 1تر از  مساوي يا بزرگ
ملي ايران  استاندارد 
  2414شماره 

. مشاهده شود 3و  2هاي  زيرنويس   اثرات گرمادهي

   الفروش   Cº 150  دماي آزمون
ملي ايران  استاندارد 
   12175شماره 

  )هواآون (

    : براي زمان گرمادهيمدت 

 mm10 ≤  e  min 30  
 mm10  > e

  min 60  

  . باشد Cº 79تر از  مساوي يا بزرگبايد  )VST(شوندگي ويكات  متر، دماي نرم ميلي 200كمتر از  dnو  UDكاربرد  ناحيهبراي ) 1
  : الزامات زير بايد رعايت شود) 2

ها نبايد بيش  ا، پوسته پوسته شدن يا تاوله ، عمق تركتزريق) يا نقاط(حول نقطه  برابر ضخامت ديواره 15 در محدوده شعاعِ -
  ؛ باشد تزريق) يا نقاط(نقطه  دردرصد ضخامت ديواره  50از 
 50ها نبايد بيش از  ها، پوسته پوسته شدن يا تاول عمق تركبرابر ضخامت ديواره از ناحيه ديافراگم،  10در محدوده فاصله  -

   درصد ضخامت ديواره در آن نقطه باشد؛
درصد ضخامت ديواره در آن نقطه  50ها نبايد بيش از  طول تركاي،  برابر ضخامت ديواره از دروازه حلقه 10فاصله  در محدوده -

   باشد؛
   .درصد ضخامت ديواره باز شود 50هيچ قسمتي از خط جوش نبايد تا عمقي بيش از  -
طول . صد ضخامت ديواره در آن نقطه باشددر 30نبايد بيش از  ها و پوسته پوسته شدن عمق تركهاي سطح،  در ساير قسمت -

  . برابر ضخامت ديواره باشد 10نبايد بيش از  ها تاول
  . شوند، نبايد حاوي ذرات خارجي باشند نمايي مشاهده مي خورده بدون بزرگ كه سطوح برش ديواره اتصال، هنگاميپس از برش ) 3

  

  ساز مشخصات فيزيكي اتصالات دست - 14جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

  بدون نشتي  )1بندي  آب
ايران  استاندارد ملي  bar 5/0  فشار آب

  min 1  مدت زمان آزمون  11434  شماره

عنوان يك  نگهدارنده حلقه درزگير به حلقه يا درپوش. فقط براي اتصالات دست سازِ ساخته شده از بيش از يك قطعه، كاربرد دارد) 1
   . شوند فته نميقطعه درنظر گر
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  سامانه الزامات كارايي  9

با استفاده از پارامترهاي نشان داده  15آزمون مشخص شده در جدول  يها روشآزمون مطابق با  پس از انجام
   .باشد 15شده در جدول  دادهالزامات  مطابق بابايد  ي اتصال و سامانهها محلمشخصات كاراييِ ، شده

  

  مانهمشخصات كارايي سا - 15جدول 

  روش آزمون  پارامترهاي آزمون  الزامات  مشخصه

ي ها محل عدم نشتي
درزگير اتصال داراي 

   الاستومري

  

  )Cº )5 ± 23  دماي آزمون

 ب شرايط
 ملياستاندارد 

 ايران شماره
12575   

  درصد  10حداقل   تغييرشكل نري
  درصد  5حداقل   تغييرشكل مادگي

  درصد  5حداقل   تفاوت
  bar 05/0(kPa  5(  فشار آب  شتيبدون ن

  bar 5/0(kPa  50(  فشار آب  بدون نشتي
  تر از كوچكيا مساوي 

)bar 27/0 -(kPa  27 -  
  -bar 3/0 -(kPa  30(  فشار هوا

ي ها محل عدم نشتي
درزگير اتصال داراي 

   الاستومري

  

  )Cº )5 ± 23  دماي آزمون

 ت شرايط
 ملياستاندارد 

 ايران شماره
12575   

    : غييرشكل زاويه اي برايت
 mm315 ≤  dn  ˚2  
 mm630 ≤  dn  < mm315  ˚5/1  
 mm630  > dn

 
˚1  

  bar 05/0(kPa  5(  فشار آب  بدون نشتي
  bar 5/0(kPa  50(  فشار آب  بدون نشتي

  تر از  كوچكيا مساوي 
)bar 27/0 -(kPa  27 -  

  -bar 3/0 -(kPa  30(  فشار هوا

در  گرماييي گذار چرخه
  بدون نشتي  )1دماي بالا 

   11435 ايران شماره مطابق با استاندارد ملي
  )2شكل (ب حالت سامانه مونتاژ شده آزمون 

ملي استاندارد 
11435  

ر ت يا كوچك مساوي) dn( ها آناستفاده شده و قطر خارجي اسمي  UD از سامانه كاربرد دارد كه در ناحيه كاربرد اجزاييفقط براي ) 1
  . باشد mm 200 از

  

  هاي درزگير حلقه  10

تأثير منفي گذاشته و همچنين نبايد مانع از انطباق سامانه  تهاي درزگير نبايد بر خواص لوله يا اتصالا حلقه
  . شوند 15مونتاژ شده با الزامات ارائه شده در جدول 

ارائه  7491- 2يا  7491-1ملي در استانداردهاي برحسب كاربرد،  ،هاي درزگير الاستومري الزامات حلقه
  . اين استاندارد باشد 3-4- 4هاي درزگير الاستومري بايد مطابق با بند  الزامات مواد حلقه. اند شده
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  ها چسب  11

ها نبايد بر خواص لوله يا اتصالات تأثير منفي گذاشته و همچنين نبايد مانع از انطباق سامانه مونتاژ  چسب
   .شوند 15جدول  شده با الزامات ارائه شده در

   .باشند EN 14814يا  EN 14680 ،1174استاندارد ملي ايران شماره  بايد مطابق با ها چسب

  گذاري نشانه  12

  كليات  1- 12

كه پس  طوري، گذاري يا حك شود چاپ، برچسب يا اتصال طور مستقيم روي لوله بايد بهگذاري  نشانهعناصر 

تحت يكي از شرايط زير ، ي، حمل و نقل، و نصب و بهره برداريشرايط جواز انبارش، قرار گرفتن در معرض 

   .قي بماننداب خوانا

حداقل دوام خوانايي «زير در ستون  يكي از دو سطح خواناييِگذاري،  هاي نشانه براي هر يك از جنبه

 يدهاگذاري با يكي از نما براي نشانهخوانايي لازم . شود مشخص مي 17و  16 هاي ولدر جد» گذاري نشانه

  : شود زير مشخص مي

- A :برداري؛  با دوام حين بهره 

- B :خوانا تا زمان نصب و اجراي سامانه .  
  

از قبيل رنگ  حين نصب و بهره برداريكه ناشي از وقايع پيش آمده  گذاري نشانهتوليد كننده در قبال ناخوانا بودن  -يادآوري 

؛ مگر اينكه مسؤوليتي ندارد است، و اتصالات لولهروي  ... پاك كننده واجزاء يا استفاده از مواد  پوششكاري، خراش خوردگي و 

   .كننده قيد شده يا مورد توافق قرار گرفته باشدتوسط توليد
  

تأثير منفي  رداشود كه بر تطابق با الزامات اين استاند گذاري نبايد باعث آغاز ترك يا ساير نواقصي نشانه

   .گذارند مي

  . متر از ضخامت ديواره را كاهش دهد ميلي 25/0كردن نبايد بيش از  حكگذاري از طريق  نشانه

  . اگر چاپ استفاده شود، رنگ اطلاعات چاپ شده بايد متفاوت با رنگ پايه لوله يا اتصال باشد

   .دنخوانا باش نمايي بدون بزرگها بايد طوري باشد كه  اندازه نشانه

   .انجام شود تلانبايد در حداقل طول نري اتصا گذاري نشانه هيچ

  ها لولهروي  لازم گذاري نشانهحداقل   2- 12

  . متر باشد دوها نبايد بيش از  حداكثر فاصله بين نشانه

   .باشد 16گذاري لازم بايد مطابق با جدول  حداقل نشانه
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  ها لولهلازم روي  گذاري نشانهحداقل  -16جدول 

  گذاري حداقل دوام خوانايي نشانه  نشانه يا نماد  اطلاعات

 A  000  د ملياستاندار شماره

 A  000  علامت تجاري نام توليد كننده يا

 UD Aيا  Uبرحسب كاربرد   كد ناحيه كاربرد

 A  110 مثال، براي  ي قطر خارجي اسم

 A  9/4 مثال، براي  حداقل ضخامت ديواره 

 SDR A  41 مثال، براي SDR رده

 PVC-U Aسي صلب يا  وي پي مثال، براي  ه جنس ماد

 SN A 4مثال،  براي  ي اي اسم سفتي حلقه

 A  5/8/1394مثال،  براي    )1،2توليد تاريخ

 E1 A مثال، براي  شماره خط توليد

 A  (*)كريستال يخ   )3كارايي در شرايط آب و هواي سرد

اگر توليدكننده در . فراهم كند تاريخ توليد بايد طوري باشد كه امكان رديابي بازه زماني توليد را در محدوده سال، ماه و روز) 1
  . هاي مختلف توليد مي كند، نام مكان توليد نيز بايد قيد شود مكان

  . گذاري قيد شود شود كه شيفت توليد نيز در نشانه توصيه مي) 2
  . كاربرد دارد 2-1-7هاي مطابق با بند  فقط براي لوله) 3
  

  روي اتصالات لازم گذاري نشانهحداقل   3- 12

بايد مورد  گذاري نشانهبراي اتصالات دست ساز،  .باشد 17لازم بايد مطابق با جدول  گذاري انهنشحداقل 

  . توافق توليد كننده و كاربر نهايي باشد
  

  لازم روي اتصالات گذاري نشانهحداقل  -17جدول 

  گذاري حداقل دوام خوانايي نشانه  نشانه يا نماد  اطلاعات

      :روي اتصال
 A  000  ليرد ماستاندا شماره

 A 000  علامت تجاري نام توليدكننده يا

 UD  Aيا  Uبرحسب كاربرد   كد ناحيه كاربرد

 A  110  مثال، براي  خارجي اسمي قطر

 SDR  B  41يا  9/4 مثال، براي SDR حداقل ضخامت ديواره يا رده

 PVC-U Aسي صلب يا  وي پي مثال، براي  جنس ماده

 SN A 4مثال،  براي  اي اسمي سفتي حلقه

 A  45˚ مثال، براي  زاويه اتصال

  :بندي يا بسته روي اتصال
  

 B 5/8/1390مثال،  براي   )1،2توليد تاريخ

 I1  B مثال، براي  شماره خط توليد

اگر توليد كننده در . تاريخ توليد بايد طوري باشد كه امكان رديابي بازه زماني توليد را در محدوده سال، ماه و روز فراهم كند) 1
  . هاي مختلف توليد مي كند، نام مكان توليد نيز بايد قيد شود نامك
  . گذاري قيد شود شود كه شيفت توليد نيز در نشانه توصيه مي) 2
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  تكميلي گذاري نشانه  4- 12

توانند  ديگر باشند، مي) يا استانداردهاي(اين استاندارد، مطابق با استانداردي  مطابق با و اتصالات ها اگر لوله

  . گذاري شوند  نشانه) ها(گذاري آن استاندارد  صورت اضافه با حداقل الزامات نشانه به

توانند داراي  ، ميشوند ثالث تأييد مي سازماناتصالات مطابق با اين استاندارد ملي، كه توسط ها و  لوله
   .گذاري اضافي باشند نشانه

  
   .علامت استاندارد ملي ايران الزامي است پس از اخذ پروانه كاربرد علامت استاندارد، درج -يادآوري
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  الفپيوست 

  )اطلاعاتي(

  )PVC-U( سي صلب وي پيو اتصالات  ها لولهمشخصات كلي 

  

  اتيكل  1- الف

هاي فاضلاب و زهكشي  ي مورد استفاده در شبكهگذار لولهسامانه  اجزايالزامات كلي  EN 476 [3] استاندارد
اين استاندارد ملي، الزامات استاندارد  مطابق باو اتصالات  ها لوله. دهد ي ثقلي ارائه ميها سامانهرا براي 

EN476 [3] شود مياطلاعات اضافي زير نيز ارائه . كنند را برآورده مي .  

  مشخصات مواد  2- الف

  . است 1- اين استاندارد معمولا مطابق با جدول الف مطابق باو اتصالات  ها لولهمشخصات مواد 
  

  خصات موادمش - 1- الفجدول 

  روش آزمون  محدوده  واحد  مشخصه

E(1 min)مدول الاستيك، 
  

MPa  3200تر از  مساوي يا بزرگ  
ISO 178 [4]

 

  ميانگين چگالي
kg/m3  1500   7090- 1استاندارد ملي  

  mm/mK  08/0  ميانگين ضريب خطي انبساط گرمايي 
ISO 11359-2 [5]

 

  ضريب رسانايي گرمايي
WK

-1
m

-1  16/0  
ISO 22007-1 [6]  

  ظرفيت گرمايي ويژه
Jkg-1K-1  850  2000تا  ISO 11357-4 [7]  

  مقاومت ويژه سطح
Ω

 ISO 14309 [8]  1012تر از  بزرگ  

 ISO 527-1 [9]  4/0  --   نسبت پواسون

  

  اي حلقهسفتي   3- الف

جدول  تعيين شده و مطابق با 11436اين استاندارد براساس استاندارد ملي  مطابق باي ها لوله اي حلقهسفتي 
  . است 2- الف

  لوله اي حلقهمقادير سفتي  - 2- الفجدول 

SDR 
SN  

kN/m2 

  2يا مساوي با  تر بزرگ  51
  4يا مساوي با  تر بزرگ  41
  8يا مساوي با  تر بزرگ  34

  
سفتيِ اين اتصال به دليل اين استاندارد با ضخامت لوله متناظر يكسان باشد،  مطابق باضخامت اتصالِ  اگر

  . از سفتي آن لوله است تر بزرگيا  اويمساش  هندسه
  . شود ميتعيين  14776استاندارد ملي ايران شماره مقدار واقعي سفتي اتصالات مطابق با 
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  نسبت خزش  4- الف

تعيين شده و  11439اين استاندارد براساس استاندارد ملي  مطابق باو اتصالات  ها لولهنسبت خزش براي 
عنوان آزمونه استفاده شده و نيروي  ي كامل مادگي يا نري به ت، طول استوانهبراي اتصالا. است 2از  تر كوچك

  . شود ميداده  كاهشباتوجه به طول واقعي آزمونه ) F0(بارگذاري -پيش
  مقاومت شيميايي  5- الف

با  هاي آبي محلولدرمقابل خوردگي توسط اين استاندارد،  مطابق با سي صلب وي پيي گذار لولهي ها سامانه
) هاي زيرزميني هاي سطحي و آب از قبيل فاضلاب شهري، آب باران، آب( pHده وسيعي از مقادير محدو

  . مقاوم هستند
اين استاندارد براي فاضلاب هاي آلوده به مواد شيميايي  مطابق بايِ گذار لولهي ها سامانهدرصورتي كه 

راهنماي مقاومت . د درنظر گرفته شوداستفاده شوند، مقاومت شيميايي و دمايي باي) صنعتي فاضلابازقبيل (
  ISO/TR 7620و براي مواد الاستومري در  ISO/TR 10358 [10]در  سي صلب وي پيشيميايي براي مواد 

  . شود ميارائه 

  مقاومت سايشي  6- الف

در شرايط . اين استاندارد، در مقابل سايش مقاوم هستند مطابق با سي صلب وي پيي گذار لولهي ها سامانه
  . تعيين شود EN 295-3 [11]شده در استاندارد  زمون دادهآاز روش  تواند مي، سايش خاص

  زبري هيدروليكي  7- الف

 طرح .از نظر هيدروليكي صاف استاين استاندارد،  مطابق با سي صلب وي پي و اتصالات ها لولهسطح دروني 
براي اطلاعات بيشتر درمورد ظرفيت  .كند را تضمين مي يي اتصال، كارايي هيدروليكي خوبها محلاتصالات و 

 CEN/TS 15223 [12]اطلاعات توليدكننده يا اين استاندارد، به  مطابق باو اتصالات  ها لولههيدروليكي 
  . مراجعه شود

  تغييرشكل قطري  8- الف

درصد خواهد  8از  تر كوچك ها لوله، ميانگين تغييرشكل مورد انتظار در قطر خارجي عاديدر شرايط نصب 
  . دبو
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  بپيوست 

  )اطلاعاتي(

  

  استانداردهاي محصول

پساب فاضلاب و گذاري براي تخليه  هاي لوله سامانه –ها  پلاستيك، 9119-1شماره  رانيا يستاندارد ملا] 1[
    ها، اتصالات و سامانه هاي لوله ويژگي: 1قسمت  - )PVC-U(سي صلب  وي پي –ساختمان 

گذاري مدفون در خاك براي  هاي لوله سامانه –ها  پلاستيك، 16498-1شماره  رانيا يستاندارد ملا] 2[
   ها، اتصالات و سامانه هاي لوله ويژگي: 1قسمت  - )PE(اتيلن  پلي –كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي 

 پروپيلنلوله، اتصالات و سيستم لوله كشي پلي  - ها پلاستيك، 13822- 1شماره  رانيا يستاندارد ملا] 3[
)PP (ويژگي ها -  ساختمانصرف در تخليه فاضلاب مورد م  

ي مدفون در خاك براي گذار لولهي ها سامانه– ها پلاستيك، 16509- 1شماره  رانيا يستاندارد ملا] 4[
   ، اتصالات و سامانهها لولهي ها ويژگي: 1قسمت  -)PP( پروپيلن پلي –كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي 

گذاري مدفون در خاك براي  هاي لوله سامانه –ها  پلاستيك، 9116- 1شماره  رانيا يستاندارد ملا] 5[
سي  وي و پي) PP( پروپيلن ، پلي)PE( اتيلن گذاري پلي هاي لوله سامانه –كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي

ها، اتصالات و  هاي مواد و معيارهاي كارايي براي لوله ويژگي: 1قسمت  -  ساختمندبا ديواره ) PVC-U( صلب
    مانهسا

گذاري مدفون در خاك براي  هاي لوله سامانه –ها  پلاستيك، 9116-2شماره  رانيا يستاندارد ملا] 6[
سي  وي و پي) PP( پروپيلن ، پلي)PE( اتيلن گذاري پلي هاي لوله سامانه –كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي

  Aسطح بيروني صاف، نوع  و اتصالات با ها لوله:  2قسمت  - ساختمندبا ديواره ) PVC-U( صلب

گذاري مدفون در خاك براي  هاي لوله سامانه –ها  پلاستيك، 9116- 3شماره  رانيا يستاندارد ملا] 7[
سي  وي و پي) PP( پروپيلن ، پلي)PE( اتيلن گذاري پلي هاي لوله سامانه –كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي

    B نوع صاف،غيرها و اتصالات با سطح بيروني  لوله: 3قسمت  - ساختمندبا ديواره ) PVC-U( صلب

ي مدفون در خاك براي گذار لولهي ها سامانه– ها پلاستيك، 16659- 1شماره  رانيا يستاندارد ملا] 8[ 
: 1قسمت  - )PP-MD(پلي پروپيلن اصلاح شده با مواد معدني  –كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي 

   ، اتصالات و سامانهها لولهي ها ويژگي

  

[9] EN 1453-1, Plastics piping systems with structured wall-pipes for soil and waste 
discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl 
chloride) (PVC-U) Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 

[10] EN 1455-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high 
temperature) within the building structure - Acrlylonitrile-butadiene-styrene (ABS) - 

Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 
[11] EN 1519-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high 

temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications 
for pipes, fittings and the system 
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[12] EN 1565-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high 
temperature) within the building structure - Styrene copolymer blends (SAN+PVC) - 

Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 
[13] EN 1566-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high 
temperature) within the building structure - Chlorinated poyl(vinyl chloride) (PVC-C) 
- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 

 

   



  41

  پپيوست 
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  نامه كتاب

 
[1] CEN/TS 1401-2, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage 
and sewerage — Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U) — Part 2: Guidance for 
the assessment of conformity 

 

ي ها لولهاتصالات براي  -   گذاري هاي لوله سامانه-ها پلاستيك، 19594-1شماره  رانيا يستاندارد ملا ]2[
   (PVC-U) سخت) وينيل كلريد(پلي  :1قسمت  –واحد متريك : ابعاد پايه –پساب خانگي و صنعتي 

 

[3] EN 476, General requirements for components used in discharge pipes, drains and 
sewers for gravity systems 

 
[4] ISO 178, Plastics - Determination of flexural properties 
 
[5] ISO 11359-2, Plastics - Thermomechanical analysis (TMA) - Part 2: Determination 
of coefficient of linear thermal expansion and glass transition temperature 
 
[6] ISO 22007-1, Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal 

diffusivity - Part 1: General principles 
 

[7] ISO 11357-4, Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 4: 
Determination of specific heat capacity 
 

[8] ISO 14309, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of volume and/or 
surface resistivity 
 

[9] ISO 527-1, Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General 
principles  

 
[10] ISO/TR 10358, Plastics pipes and fittings - Combined chemical-resistance-

classification table 
 
[11] EN 295-3, Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - 
Part 3: Test methods 

 
[12] CEN/TS 15223, Plastics piping systems - Validated design parameters of buried 
thermoplastics piping systems 

 


